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行车生命线

项目

安装位置材质 H 钢（ ） 混凝土（ ）

安装位置（立柱） 开放（ ） 封闭（ ）

安装方式 开孔安装（ ） 夹具安装（ ）

安装位置尺寸

厚度 c （ ）cm 厚度 a （ ）cm

尺寸 a*b （ ）*（ ）cm

整体长度 L

工作高度 h1 （ ）m

建设高度 h2 ( ) m

立柱间距 d1 立柱间距 d1（ ）m 直线支架（ ）个

行车与立柱的间距 d2 （ ）cm



安克兰现场勘测表

单段长度及数量

单条使用人数 1 人（ ） 2 人（ ） 3 人（ ） 4 人（ ）

滑梭数量 （ ）件

防震措施 是（ ） 否（ ）

是否需要连接装置 防坠器（ ）台 安全带（ ）件 连接绳（ ）件

安装方
安克兰

（ ）
授权安装方
（ ）

客户
（ ）

安克兰指导安装（ ）

安装人员入场流程

行车能否配合安装 是（ ） 否（ ）

如需举高设备 安装方准备（ ） 客户提供（ ）

安装方进场是否需要培训
是（ ）

否（ ）
时 分 秒

使用培训 需要（ ） 不需要（ ）

备注

接待人员签字： 勘测人员签字：

年 月 日


